
E350-mittari 

E350-mittarin käyttöohje 
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n asiakkaille

1. Tilatunniste:

  •  sähköt katkaistu

  •  ei tunnistetta, kun sähköt päällä 

2. Energialukema

3. Lukematunniste

  • 1.8.0 - kokonaisenergialukema

  • 1.8.1 - päivä- tai talviarvi-energialukema 

     sopimuksesta riippuen

  • 1.8.2 - yö- tai muu aika -energialukema  

     sopimuksesta riippuen

  • 2.8.0 - pientuotannon A-energiarekisteri

  • 0.9.1 - kellonaika

  • 0.9.2 - päivämäärä

1. Mittarin näyttö

2. Näytön selauspainike 

3. Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot

4. Kytkentälaitteen painike

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Kasarmintie 6, PL 116, 90101 Oulu
Mittausesimies 044 703 3262
Vaihde 08 5584 3300
info@oulunenergia.fi
www.oulunenergia.fi

Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
Puhelin +358 14 660 100, Faksi +358 14 330 7510
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Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti 
mittarin kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyh-
teys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä 
tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta käytettäessä 
tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot vilkkuvat noin 
10 sekunnin ajan. 

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on  
katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista!

 
 
Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Näyttö kertoo kokonaisenergialukeman. Näytön selauspai-
nikkeesta voi selata eri tariffien kulutusta oman sähkösopi-
muksen mukaan. Lukematunniste kertoo, mikä energialu-
kema näytöllä on.
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Landis+Gyr Oy
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Oulun Energia Sähköverkko Oy
Measurement manager 
tel. +358 44 703 3262
www.oulunenergia.fi

1  Display scroll button
2  Remote switching device
3  Switching button
4  Indicator light: the electricity is on
5  Indicator light: the electricity is off
6  Alarm indicator light

If the red alarm indicator light is illuminated continuously, there is a 
fault in the device. Report an outage to Oulun Energia Sähköverkko  
tel. +358 8 5584 3222.

Cutting off the electricity 

If your meter is equipped with a remote switching device (2), cut off 
the electricity in your home using the switching button (3). This will 
cut off the electricity, but the readings can still be read remotely. 
However, the metering does not accumulate an energy reading.  
Reconnecting is done by pressing the same button. The green  
indicator light (4) indicates that the electricity is on and the red 
indicator light (5) indicates that the electricity is off. If the green 
indicator light flashes, the electricity can be turned on by pressing 
the button.

E120LiME 

E120LiME-mittarin käyttöohje
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n asiakkaille

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtelee näytöllä automaattisesti 5 sekunnin 
välein valitun tariffin mukaisesti. Näytön alalaidan nuoli 
osoittaa tariffitunnistetta, joka kertoo energialukeman 
sähkösopimuksesta riippuen.

Tarvittaessa lukemia voi selata myös näytön selauspainik-
keella. Tällöin näyttö palaa perustilaansa automaattisesti. 
Perustilan saa palautettua myös painamalla selauspainiketta 
noin 15 sekunnin ajan. Näytön selauspainikkeen paikka 
vaihtelee mittarityypistä riippuen.

1. Näytön selauspainike

2. Etäkytkentälaite 

3. Kytkentälaitteen painike

4. Merkkivalo: sähköt päällä

5. Merkkivalo: sähköt pois

6. Hälytyksen merkkivalo

 Jos hälytyksen punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti,

 lait teessa on vika. Ota silloin yhteyttä Oulun Energia Siirto

 ja Jakelun vikapäivystykseen p. (08) 5584 3222.
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Sähköjen katkaiseminen

Jos mittarissasi on etäkytkentälaite (2), katkaise asuntosi 
sähköt kytkentälaitteen painikkeesta (3). Näin sähköt katkeavat, 
mutta lukemat voidaan edelleen etälukea. Mittaus ei kuitenkaan 
kerrytä energialukemaa. Päällekytkentä tapahtuu samasta 
painikkeesta. Vihreä merkkivalo (4) kertoo sähköjen olevan 
päällä ja punainen (5) sähköjen olevan katkaistu. Jos vihreä 
merkkivalo vilkkuu, sähköt voidaan kytkeä päälle painikkeesta.

HUOM! Sähkötöitä tehtäessä sähköt on katkaistava 
sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti, esimer-
kiksi sulakkeet poistamalla tai pääkytkimestä!
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7. Energialukema

8. Lukematunnisteet 1 ja 2:
 1: Yleis- tai päiväenergialukema
 2: Yöenergialukema
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E120-sarjan mittareiden ulkonäkö vaihtelee malleit-

tain. Kaikissa mittareissa ei ole etäkytkentälaitetta (2). 

E120LiME meter
E120LiME 

E120LiME-mittarin käyttöohje
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n asiakkaille

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtelee näytöllä automaattisesti 5 sekunnin 
välein valitun tariffin mukaisesti. Näytön alalaidan nuoli 
osoittaa tariffitunnistetta, joka kertoo energialukeman 
sähkösopimuksesta riippuen.

Tarvittaessa lukemia voi selata myös näytön selauspainik-
keella. Tällöin näyttö palaa perustilaansa automaattisesti. 
Perustilan saa palautettua myös painamalla selauspainiketta 
noin 15 sekunnin ajan. Näytön selauspainikkeen paikka 
vaihtelee mittarityypistä riippuen.

1. Näytön selauspainike

2. Etäkytkentälaite 

3. Kytkentälaitteen painike

4. Merkkivalo: sähköt päällä

5. Merkkivalo: sähköt pois

6. Hälytyksen merkkivalo

 Jos hälytyksen punainen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti,

 lait teessa on vika. Ota silloin yhteyttä Oulun Energia Siirto

 ja Jakelun vikapäivystykseen p. (08) 5584 3222.

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Kasarmintie 6, PL 116, 90101 Oulu
Mittausesimies 044 703 3262
Vaihde 08 5584 3300
info@oulunenergia.fi
www.oulunenergia.fi

Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
Puhelin +358 14 660 100
Faksi +358 14 330 7510
sales.finland@landisgyr.com
www.landisgyr.fi

Sähköjen katkaiseminen

Jos mittarissasi on etäkytkentälaite (2), katkaise asuntosi 
sähköt kytkentälaitteen painikkeesta (3). Näin sähköt katkeavat, 
mutta lukemat voidaan edelleen etälukea. Mittaus ei kuitenkaan 
kerrytä energialukemaa. Päällekytkentä tapahtuu samasta 
painikkeesta. Vihreä merkkivalo (4) kertoo sähköjen olevan 
päällä ja punainen (5) sähköjen olevan katkaistu. Jos vihreä 
merkkivalo vilkkuu, sähköt voidaan kytkeä päälle painikkeesta.

HUOM! Sähkötöitä tehtäessä sähköt on katkaistava 
sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti, esimer-
kiksi sulakkeet poistamalla tai pääkytkimestä!
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7. Energialukema

8. Lukematunnisteet 1 ja 2:
 1: Yleis- tai päiväenergialukema
 2: Yöenergialukema
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E120-sarjan mittareiden ulkonäkö vaihtelee malleit-

tain. Kaikissa mittareissa ei ole etäkytkentälaitetta (2). 

The appearance of the E120 series meters varies  
from model to model. Not all meters have a  
remote switching device (2).

PLEASE NOTE! When conducting electrical work, the electricity 
must be cut off in accordance with electrical safety regula-
tions, for example by removing fuses or using the main switch!
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Instructions for using the E120LiME meter 
To Oulun Energia Sähköverkko Oy's customers

Monitoring consumption on the meter display

The energy reading on the display changes approximately every 
five seconds, according to the selected tariff. The arrow at the 
bottom of the display indicates a tariff identifier, which shows the 
energy reading depending on the electricity contract.

If necessary, you can scroll the readings using the scroll button on 
the screen. The display returns to its initial state automatically. 
You can also restore the initial state by pressing the scroll button 
for approximately 15 seconds. The display scroll button placement 
varies depending on the meter type.

7  Energy reading
8  Reading identifier 1 and 2:

1: General or daytime energy reading  
2: Nighttime energy reading
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