
E350-mittari 

E350-mittarin käyttöohje 
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n asiakkaille

1. Tilatunniste:

  •  sähköt katkaistu

  •  ei tunnistetta, kun sähköt päällä 

2. Energialukema

3. Lukematunniste

  • 1.8.0 - kokonaisenergialukema

  • 1.8.1 - päivä- tai talviarvi-energialukema 

     sopimuksesta riippuen

  • 1.8.2 - yö- tai muu aika -energialukema  

     sopimuksesta riippuen

  • 2.8.0 - pientuotannon A-energiarekisteri

  • 0.9.1 - kellonaika

  • 0.9.2 - päivämäärä

1. Mittarin näyttö

2. Näytön selauspainike 

3. Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot

4. Kytkentälaitteen painike

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Kasarmintie 6, PL 116, 90101 Oulu
Mittausesimies 044 703 3262
Vaihde 08 5584 3300
info@oulunenergia.fi
www.oulunenergia.fi

Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
Puhelin +358 14 660 100, Faksi +358 14 330 7510
sales.finland@landisgyr.com

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti 
mittarin kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyh-
teys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä 
tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta käytettäessä 
tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot vilkkuvat noin 
10 sekunnin ajan. 

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on  
katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista!

 
 
Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Näyttö kertoo kokonaisenergialukeman. Näytön selauspai-
nikkeesta voi selata eri tariffien kulutusta oman sähkösopi-
muksen mukaan. Lukematunniste kertoo, mikä energialu-
kema näytöllä on.
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Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
sales.finland@landisgyr.com
www.landisgyr.fi

Oulun Energia Sähköverkko Oy
Measurement manager 
tel. +358 44 703 3262
www.oulunenergia.fi

Instructions for using the E550 meter 
To Oulun Energia Sähköverkko Oy's customers

E550 

E550-mittarin käyttöohje
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

1. Reset-painike ja paristoluukku (sinetöity)

2. Näytön selauspainike 

3. Hälytysled

4. Optinen liitäntä

Vakiotilassa mittari vierittää näytöllä ohjelman mukaisia 
rekisteriarvoja. Lukemat vaihtuvat näytöllä n. 10 sekunnin 
välein. Lukematunniste kertoo, mistä lukemasta on kyse. 
Tarvittaessa lukemia voi selata myös näytön selauspainik-
keesta seuraavasti:

1. Paina selauspainiketta lyhyesti, jolloin näyttöön tulee  
    88888888-teksti.

2. Paina selauspainiketta toisen kerran, jolloin näyttöön tulee  
    Std_dAtA-teksti.

3. Paina selauspainiketta yli 2 sekunnin ajan, jolloin näyttöön  
    tulee lukematunniste 0.0.0 = mittarin ID-numero

Painelemalla lyhyesti näytön selauspainiketta voit lukea 
virtamuuntajan muuntosuhteen ja hetkellisarvoja. Näyttö 
palaa perustilaan n. yhden minuutin kuluttua viimeisestä 
selauspainikkeen painalluksesta.

Optinen liitäntä vastaanottaa valosignaalia, esimerkiksi 
taskulampun valoa. Valosignaali toimii myös näyttöpainik-
keena ja ohjaa näyttöä fyysisen painonapin tapaan.

Tämä näytönohjaustoiminto toimii vain mittarin saadessa 
jännitettä. Valonlähteen voimakkuuden mukaan lukija voi 
myös ohjata näyttöä jonkin matkan päästä mittarista, 
esimerkiksi mittaria suojaavan lasilevyn läpi. Toiminto ei toimi 
LED-polttimolla varustetulla lampulla, vaan vaatii 
hehkulankapolttimon.

Kytkentäkaavio löytyy liitinlevysuojan sisäpuolelta.

Lukematunniste Energialukema

Lukematunnisteita:

0.9.1 kellonaika
0.9.2 päivämäärä 
1.8.1 Kokonaisenergialukema, kumulatiivinen
1.8.2 A+, kWh, aikasähkö, päivä 07.00-22:00
1.8.3 A+, kWh, aikasähkö, yö 22:00-07:00
1.8.0 Elinikärekisteri A+ 
2.8.0 Elinikärekisteri A- 
3.8.0 Elinikärekisteri R+ 
4.8.0 Elinikärekisteri R- 

Näytön lukeminen

Näytön perustila:

E550 meter

Reading the display

Normal status of the display:

Reading identifier  Energy reading

Reading identifiers:

0.9.1 time
0.9.2 date
1.8.1 Total energy reading, cumulative
1.8.2 A+, kWh, time-based electricity,  
 daytime 7 a.m. to 10 p.m.
1.8.3 A+, kWh, time-based electricity,  
 nighttime 10 p.m. to 7 a.m.
1.8.0  Lifetime register A+
2.8.0  Lifetime register A-
3.8.0  Lifetime register R+
4.8.0  Lifetime register R-
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E550-mittarin käyttöohje
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

1. Reset-painike ja paristoluukku (sinetöity)

2. Näytön selauspainike 

3. Hälytysled

4. Optinen liitäntä

Vakiotilassa mittari vierittää näytöllä ohjelman mukaisia 
rekisteriarvoja. Lukemat vaihtuvat näytöllä n. 10 sekunnin 
välein. Lukematunniste kertoo, mistä lukemasta on kyse. 
Tarvittaessa lukemia voi selata myös näytön selauspainik-
keesta seuraavasti:

1. Paina selauspainiketta lyhyesti, jolloin näyttöön tulee  
    88888888-teksti.

2. Paina selauspainiketta toisen kerran, jolloin näyttöön tulee  
    Std_dAtA-teksti.

3. Paina selauspainiketta yli 2 sekunnin ajan, jolloin näyttöön  
    tulee lukematunniste 0.0.0 = mittarin ID-numero

Painelemalla lyhyesti näytön selauspainiketta voit lukea 
virtamuuntajan muuntosuhteen ja hetkellisarvoja. Näyttö 
palaa perustilaan n. yhden minuutin kuluttua viimeisestä 
selauspainikkeen painalluksesta.

Optinen liitäntä vastaanottaa valosignaalia, esimerkiksi 
taskulampun valoa. Valosignaali toimii myös näyttöpainik-
keena ja ohjaa näyttöä fyysisen painonapin tapaan.

Tämä näytönohjaustoiminto toimii vain mittarin saadessa 
jännitettä. Valonlähteen voimakkuuden mukaan lukija voi 
myös ohjata näyttöä jonkin matkan päästä mittarista, 
esimerkiksi mittaria suojaavan lasilevyn läpi. Toiminto ei toimi 
LED-polttimolla varustetulla lampulla, vaan vaatii 
hehkulankapolttimon.

Kytkentäkaavio löytyy liitinlevysuojan sisäpuolelta.

Lukematunniste Energialukema

Lukematunnisteita:

0.9.1 kellonaika
0.9.2 päivämäärä 
1.8.1 Kokonaisenergialukema, kumulatiivinen
1.8.2 A+, kWh, aikasähkö, päivä 07.00-22:00
1.8.3 A+, kWh, aikasähkö, yö 22:00-07:00
1.8.0 Elinikärekisteri A+ 
2.8.0 Elinikärekisteri A- 
3.8.0 Elinikärekisteri R+ 
4.8.0 Elinikärekisteri R- 

Näytön lukeminen

Näytön perustila:

In the standard mode, the meter display scrolls register 
values in accordance with the program. The readings on 
the display change approximately every 10 seconds. The 
reading identifier indicates which reading is currently 
displayed. If necessary, scroll through the readings using 
the scroll button on the screen:

1. Press the scroll button briefly until 88888888 ap-
pears on the display. 

2. Press the scroll button again until the text Std_dAtA 
appears on the display. 

3. Press the scroll button for more than 2 seconds 
to display the reading identifier 0.0.0 = meter ID 
number

By briefly pressing the scroll button on the screen, you 
can read the conversion ratio and the instantaneous 
values of the current transformer. The display returns to 
its initial state approximately one minute after the last 
button press.

The optical interface receives light signals, such as the 
light of a torch. The light signal also acts as a display but-
ton and controls the display like a physical push button.

This display control function is only available when the 
meter is energised. Depending on the intensity of the 
light source, the reader can also control the display from 
a short distance, for example through a protective glass 
plate. The function does not work with an LED bulb 
lamp. It requires a filament bulb.

The wiring diagram can be found on the inside of the 
cover-plate.

1. Reset button and battery door (sealed)
2. Display scroll button
3. Alarm LED
4. Optical interface


