
E350-mittari 

E350-mittarin käyttöohje 
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n asiakkaille

1. Tilatunniste:

  •  sähköt katkaistu

  •  ei tunnistetta, kun sähköt päällä 

2. Energialukema

3. Lukematunniste

  • 1.8.0 - kokonaisenergialukema

  • 1.8.1 - päivä- tai talviarvi-energialukema 

     sopimuksesta riippuen

  • 1.8.2 - yö- tai muu aika -energialukema  

     sopimuksesta riippuen

  • 2.8.0 - pientuotannon A-energiarekisteri

  • 0.9.1 - kellonaika

  • 0.9.2 - päivämäärä

1. Mittarin näyttö

2. Näytön selauspainike 

3. Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot

4. Kytkentälaitteen painike

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Kasarmintie 6, PL 116, 90101 Oulu
Mittausesimies 044 703 3262
Vaihde 08 5584 3300
info@oulunenergia.fi
www.oulunenergia.fi

Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
Puhelin +358 14 660 100, Faksi +358 14 330 7510
sales.finland@landisgyr.com

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti 
mittarin kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyh-
teys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä 
tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta käytettäessä 
tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot vilkkuvat noin 
10 sekunnin ajan. 

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on  
katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista!

 
 
Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Näyttö kertoo kokonaisenergialukeman. Näytön selauspai-
nikkeesta voi selata eri tariffien kulutusta oman sähkösopi-
muksen mukaan. Lukematunniste kertoo, mikä energialu-
kema näytöllä on.

1

2

3

Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
sales.finland@landisgyr.com
www.landisgyr.fi

Oulun Energia Sähköverkko Oy
Measurement manager 
tel. +358 44 703 3262
www.oulunenergia.fi

E450-mittari 

E450-mittarin käyttöohje 
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n asiakkaille

1 Tilatunniste:

	 	 •		 sähköt	katkaistu

	 	 •		 sähköt	päällä

2 Energialukema

3 Lukematunniste 

	 	 •	1.8.0	-	Kokonaisenergialukema

	 	 •	1.8.1	-	Päiväenergialukema	

	 	 •	1.8.2	-	Yöenergialukema

	 	 •	1.8.3	-	Talviarkipäiväenergialukema

	 	 •	1.8.4	-	Muun	ajan	energialukema

	 	 •	0.9.1	-	kellonaika

	 	 •	0.9.2	-	päivämäärä

	 	 •	2.8.0	-	Pientuotannon	A-energiarekisteri

1.	Mittarin	näyttö	

2.	Näytön	selauspainike

3.	Kytkentälaitteen	painike

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Kasarmintie 6, PL 116, 90101 Oulu
Mittausesimies 044 703 3262
Vaihde 08 5584 3300
info@oulunenergia.fi
www.oulunenergia.fi

Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6
40420 Jyskä
sales.finland@landisgyr.com
www.landisgyr.fi

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti 
mittarin kytkentälaitteen painikkeesta painamalla sitä 
muutaman sekunnin ajan. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin 
säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä tapahtuu 
samasta painikkeesta. Pois- ja päällekytkennässä on noin 10 
sekunnin viive. Näytön tilatunniste kertoo, onko sähköt 
katkaistu.

HUOM!	Sähkötöiden	tekemisen	ajaksi	sähköt	on	 
katkaistava	sähköturvallisuusmääräysten	mukaisesti	
pääkytkimestä	tai	poistamalla	sulakkeet!

 
Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Energialukema vaihtuu näytöllä noin kymmenen sekunnin 
välein valitun tariffin mukaisesti. Lukematunniste kertoo 
energialukeman. Tarvittaessa lukemia voi selata näytön 
selauspainikkeesta. Tällöin näyttö palaa perustilaansa noin 
minuutin kuluttua viimeisestä painalluksesta.
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Näytön	alalaidassa	oleva	nuoli/nuolet		4		kertoo,	

mikä	tariffi	on	käytössä	sillä	hetkellä:

T1:	aikatariffi,	päivä		7	–	22

T2:	aikatariffi,	yö		22	–	7

T3:	kausitariffi,	talviarki	1.11.	–	31.3.	klo	7	–	22

T4:	kausitariffi,	muu	aika
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Tunnisteet:

E450 meter

Instructions for using the E450 meter 
To Oulun Energia Sähköverkko Oy's customers

Status:
1  Status identifier:

 electricity disconnected

 electricity connected

2  Energy reading 

3  Reading identifier
• 1.8.0 - Total energy reading
• 1.8.1 - Daytime energy reading
• 1.8.2 - Nighttime energy reading
• 1.8.3 - Winter weekday energy reading
• 1.8.4 - Other time energy reading
• 0.9.1 - time
• 0.9.2 - date
• 2.8.0 - small-scale generation A energy register

The arrow(s) at the bottom of the display 4   
indicates which tariff is currently in use:

T1: time-of-day tariff, daytime 7 a.m. to 10 p.m.
T2: time-of-day tariff, nighttime 10 p.m. to 7 a.m.
T3: seasonal tariff, winter weekday  
1 November - 31 March 7 a.m. to 10 p.m.  
T4: seasonal tariff, other time

1. Meter display
2. Display scroll button
3. Switching button

If you want to disconnect the electricity in your apartment, 
you should primarily use the switching button on the meter by 
pressing it for a few seconds. This way, the remote connection 
with the meter is maintained, but the electricity is cut off. 
Reconnecting is done by pressing the same button. There is a 
delay of about 10 seconds between disconnecting and recon-
necting. The status identifier on the display indicates whether 
the electricity has been cut off.

Monitoring consumption on the meter display

The energy reading on the display changes approximately eve-
ry ten seconds, according to the selected tariff. The reading 
identifier shows you the energy reading. If necessary, scroll 
through the readings using the scroll button on the screen. 
The display returns to its initial state approximately one minu-
te after the last button press.

PLEASE NOTE! For the duration of electrical work, the ele-
ctricity must be disconnected from the main switch or the 
main fuse in accordance with electrical safety regulations!


