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SAHKOVERKKO

E350-mittari

1. Mittarin naytto
2. Nayton selauspainike

3. Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot
4. Kytkentalaitteen painike

Jos haluat katkaista séhkot asunnostasi, tee se ensisijaisesti
mittarin kytkentélaitteen painikkeesta. Néin tiedonsiirtoyh-
teys mittariin séilyy, mutta sdhkot katkeavat. Paallekytkentd
tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta kdytettdessa
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HUOM! Sahkotoiden tekemisen ajaksi sdhkot on
katkaistava paakytkimesta tai paasulakkeista!

Kulutuksen seuraaminen mittarin naytolta

Nayttd kertoo kokonaisenergialukeman. Naytén selauspai-
nikkeesta voi selata eri tariffien kulutusta oman séhkésopi-
muksen mukaan. Lukematunniste kertoo, mika energialu-
kema naytdlla on.

1. Tilatunniste:

* [X| sahkot katkaistu

e ei tunnistetta, kun sahkot paalla
2. Energialukema
3. Lukematunniste

¢ 1.8.0 - kokonaisenergialukema

¢ 1.8.1 - pdiva- tai talviarvi-energialukema
sopimuksesta riippuen

¢ 1.8.2 - y6- tai muu aika -energialukema
sopimuksesta riippuen

¢ 2.8.0 - pientuotannon A-energiarekisteri

¢ 0.9.1 - kellonaika

¢ 0.9.2 - paivamaara
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