
E350-mittari 

E350-mittarin käyttöohje 
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n asiakkaille

1. Tilatunniste:

  •  sähköt katkaistu

  •  ei tunnistetta, kun sähköt päällä 

2. Energialukema

3. Lukematunniste

  • 1.8.0 - kokonaisenergialukema

  • 1.8.1 - päivä- tai talviarvi-energialukema 

     sopimuksesta riippuen

  • 1.8.2 - yö- tai muu aika -energialukema  

     sopimuksesta riippuen

  • 2.8.0 - pientuotannon A-energiarekisteri

  • 0.9.1 - kellonaika

  • 0.9.2 - päivämäärä

1. Mittarin näyttö

2. Näytön selauspainike 

3. Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot

4. Kytkentälaitteen painike

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy
Kasarmintie 6, PL 116, 90101 Oulu
Mittausesimies 044 703 3262
Vaihde 08 5584 3300
info@oulunenergia.fi
www.oulunenergia.fi

Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
Puhelin +358 14 660 100, Faksi +358 14 330 7510
sales.finland@landisgyr.com

Jos haluat katkaista sähköt asunnostasi, tee se ensisijaisesti 
mittarin kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyh-
teys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päällekytkentä 
tapahtuu samasta painikkeesta. Painiketta käytettäessä 
tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot vilkkuvat noin 
10 sekunnin ajan. 

HUOM! Sähkötöiden tekemisen ajaksi sähköt on  
katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista!

 
 
Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Näyttö kertoo kokonaisenergialukeman. Näytön selauspai-
nikkeesta voi selata eri tariffien kulutusta oman sähkösopi-
muksen mukaan. Lukematunniste kertoo, mikä energialu-
kema näytöllä on.
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Landis+Gyr Oy
Salvesenintie 6, 40420 Jyskä
sales.finland@landisgyr.com
www.landisgyr.fi

Oulun Energia Sähköverkko Oy
Measurement manager 
tel. +358 44 703 3262
www.oulunenergia.fi

E650 meter

Instructions for using the E650 meter 
To Oulun Energia Sähköverkko Oy's customers

1. Display scroll buttons
*scroll up button
*scroll down button

The readings on the display change approximately every 10 
seconds. The reading identifier indicates which reading is 
currently displayed. If necessary, you can scroll the readings 
using the scroll button on the screen as follows:

1. Press either scroll button briefly until 88888888 appears 
on the display. 
 

2. Press the scroll button again until the text Std_dAtA 
appears on the display. 

3. Press the scroll button for more than 3 seconds until the 
reading identifier 1.8.1 appears on the display.

Now you can browse the energy readings of the same tariff 
for the last three months by briefly pressing the scroll down 
button. After these values, the tariff changes and you can 
browse the next tariff's readings for the next three months, 
as instructed. By pressing the scroll up button on the 1.8.1 
screen, you can quickly read the instantaneous values.

The display returns to its initial state approximately one 
minute after the last button press. You can also restore the 
initial state by briefly pressing both scroll buttons simulta-
neously.
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1. Näytön selauspainikkeet 

 *ylös-selauspainike

 *alas-selauspainike
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Näytön lukeminen

Lukemat vaihtuvat näytöllä n. 10 sekunnin välein. Lukematun-
niste kertoo, mistä lukemasta on kyse. Tarvittaessa lukemia 
voi selata myös näytön selauspainikkeista seuraavasti:

1. Paina jompaakumpaa selauspainiketta lyhyesti,  
 jolloin näyttöön tulee 88888888-teksti. 
2. Paina selauspainiketta toisen kerran, jolloin näyttöön  
 tulee Std_dAtA-teksti. 
3. Paina selauspainiketta yli 3 sekunnin ajan, jolloin  
 näyttöön tulee lukematunniste 1.8.1.

Nyt voit selata saman tariffin energialukemia kolmen viimei-
sen kuukauden ajalta painamalla alas-selauspainiketta 
lyhyesti. Näiden arvojen jälkeen tariffi vaihtuu, ja voit selata 
seuraavan tariffin lukemia kolmen kuukauden ajalta ohjeen 
mukaisesti. Painamalla ylös-selauspainiketta 1.8.1-näytössä, 
voit lukea hetkellisarvot nopeasti. 

Näyttö palaa perustilaan n. 1 minuutin kuluttua viimeisestä 
painalluksesta. Perustilan saa palautettua myös painamalla 
lyhyesti molempia näytön selauspainikkeita yhtä aikaa. 

Jos näytössä näkyy F.F-virhekoodi, ota yhteyttä Oulun 
Energia Siirto ja Jakelu, mittausesimies p. 044 703 3262.

Lukematunniste Energialukema

Lukematunnisteita:
0.9.1 kellonaika
0.9.2 päivämäärä
1.8.1 kokonaisenergialukema

Näytön perustila:
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Lukematunniste Energialukema

Lukematunnisteita:
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Näytön perustila:

If the display shows an F.F error code,  
please contact Oulun Energia Sähköverkko Oy's  
measurement manager, tel. +358 44 703 3262

Reading the display

Normal status of the display:

Reading identifier  Energy reading

 
Reading identifiers:
0.9.1 time
0.9.2 date
1.8.1 total energy reading


